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Vrchni kryci povlak pfi nanaseni stfikanim

AQUATOP VIRTA 22 je polomatny, vodou Feditelny primyslovy vrchni natér

urceny pro venkovni aplikace na drevo, vhodny na okna a dvere. - -

AQUATOP VIRTA 22 je rychleschnouci material s vynikajici odolnosti proti

plsobeni vihkosti a odolnosti proti slepeni v Sirokém rozsahu teplot a

vlhkosti. Produkt také poskytuje vynikajici aplikacni vlastnosti a tvori hladky

a jednotny povrch.

PFed pouzitim je tfeba ovéfit u vyrobce nebo na oddéleni technické podpory vhodnost produktu pro dany podklad, natérovy

systém a podminky expozice.

TECHNICKE UDAJE

Certifikaty, schvaleni, klasifikace
Pouziti

Doporuceny podklad

Pevné latky

Tékavé organické latky (VOC)

Teoreticka spotieba
Odstiny

Tonovaci systém
Lesk (60°)
Skladovani

Baleni

WD e O

EN 927-2, EPD, M1 klasifikace, A+ Emissions I'air intérieur (Francie)

Zimni zahrady, Venkovni dvefe, Okna, Okenice, Obkladové desky

Listnaté dfevo, Modifikované dfevo, Jehlicnaté dfevo

Baze 1: Cca 36 % objemova, cca 46 % hmotnosti

Baze 3: Cca 33 % objemova, cca 37 % hmotnosti

Baze T: Cca 33 % objemova, cca 36 % hmotnosti

Cista bila: Cca 38 % objemova, cca 51 % hmotnosti

Cca 15 g/| (DIRECTIVE 2010/75/EU)

Mnozstvi VOC je vyrobnim zavodem uvedena primérna hodnota uvadéného
vyrobku; nasledkem toho se mdze liSit vzhledem k variaci jednotlivych vyrobkd,
na které se vztahuje tento technicky list.

3-7m?/I

Baze 1, 3 a Baze T (bila, kryci barvy a lazury). Cista bila.

Teknocolor

Polomatny

Tento vyrobek se musi skladovat pfi teplotach +5 °C - +30 °C. Doba
pouzitelnosti v neotevienych nadobach: Sledujte Gdaje na Stitku "Spotrebovat
do...". Nadobu uchovavejte po pouziti hermeticky uzavienou.

K dispozici ve standardnich velikostech baleni.
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NAVOD K POUZITI

Pfiprava povrchu

Zplsob aplikace

Aplikace

Podminky aplikace

Redéni

Doba schnuti

- suché pro manipulaci

- suché pro brouseni a prelakovani

Natérovy systém

Cisténi

ZDRAVI A BEZPECNOST

Bezpecnostni a preventivni opatieni

DODATECNE INFORMACE

Obalové hospodarstvi

Drevo ma byt prosté dfevného prachu a znecisténi. Obsah vlhkosti dfeva by mél
byt cca 13 % a nemél by prekrocit 15 %. Pfediprava je nutna u drevénych
povrch(, které nesplfuji tfidu trvanlivosti 3 dle

EN 350:2016.

Teknos disponuje fadou prostfedek( na ochranu dreva splfujicich pozadavky
EN 599-1. Prosime obrat'te se na Teknos v pfipadé dalsich dotazd.

\/ysokotlaké stfikani bez pfidavného vzduchu, \Vysokotlaké stfikani s pfidavnym

vzduchem, Elektrostaticke stfikani

Tryska Tlak Opérka vzduchu
Vlysokotlaké sttikani bez
pridavného vzduchu, 100-110 bar
plocha 0,28 mm
Vlysokotlaké stFikani s
pfidavnym vzduchem, 80-100 bar 1,0-1,5 bar

plocha 0,28 mm
Pfed pouzitim dikladné promichejte.
Aplikujte pfi teplotach mezi 15°C a 40°C a vlhkosti nizSi nez 80% RH.
Rozsah tloustky mokré vrstvy: 150-300 pm.
\/yrobek se dodava pripraveny k pouziti.
+23°C/50%RH
2-3h
3-4h
Doba suseni je orientacni a mlze se liSit v zavislosti na kvalité dreva, teploté,
vlhkosti, cirkulaci vzduchu a tloust'ce aplikované vrstvy. Dobu suseni Ize zkratit
pomoci specialnich susicich systémi s nucenym schnutim. Pfi pouziti
zrychleného suseni si vyZadejte pokyny od vyrobce.
AQUATOP VIRTA 22 je soucasti natérového systému, kde tloustka suchého
filmu by méla byt rovna nebo vyssinez 100 pm.
Pokud jsou dily vystaveny vlivu pocasi, nikdy nepouzivejte bezbarvy vrch jako
konecnou Gpravu.
Voda.

iz bezpecnostni list.

Material a vSechny souvisejici obaly musi byt zlikvidovany bezpecnym

zplsobem v pIném souladu s poZadavky mistnich Gradd.
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Teknos Group Oy Takkatie 3, P.0.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

\/ySe zminéné informace jsou normativni a podlozené laboratornimi testy a praktickymi zkusenostmi. Informace jsou nezavazné a my nemdzeme pfijmout odpovédnost za
vysledky zplisobené za pracovnich podminek, které nem@zeme ovlivnit, a tudiz zakaznik nebo uZivatel se nezbavuje odpovédnosti otestovat vhodnost nasich vyrobkd pro
specifické zplsoby a metody aplikace za aktualnich podminek aplikace. Nase odpovédnost se vztahuje pouze na poskozeni zplsobena pfimo vadami produktd dodanych firmou
Teknos. /yrobek je urcen jen k profesionalnimu uziti. To znamena, Ze uzivatel ma dostatecné znalosti, aby vyrobek pouzival spravné s ohledem na technické a pracovni
bezpecnostni aspekty. Nejnovéjsi verze Technickych listl a Bezpecnostnich listl jsou k dispozici na nasich strankach www.teknos.com. VSechny ochranné znamky obsazené

v tomto dokumentu jsou vihradnim majetkem koncernu Teknos Group nebo jeho pFidruzenych spolecnosti.
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